
この度は、P-120ドラムペダルをお買い上げいただき誠にありがとうございます。
この製品の機能を十分に発揮してお使いいただくために、この取扱説明書をぜひご覧ください。

取扱説明書

デュオビート・ビーター

キーボルト（ビーターセッティング）

シングルチェーン

フットボード

ヒールプレート ラジャスロッド

ハンドルボルト

フープクランプ

ロワーナット

アッパーナット

スプリング

ビーターアングルカム

キーボルト
（ビーターアングル調整）

ビーターホルダーリンク

チェーンドライブ・
アルミダイカストホイール

ス
プ
リ
ン
グ
ア
セ
ン
ブ
リ
ー

P-120
PEARL DRUM PEDAL



スプリング・テンションの調整
スプリングのテンションを強くしたい場合には、
アッパーナットをゆるめてからロワーナットを
締めます。弱くしたい場合には、それとは逆
の手順で行います。このシステムは、調整後
のゆるみを防ぐためのダブルナット方式ですの
で、双方のナットを十分に締めてお使い下さ
い (図4)。

ビーターアングルの調整
ビーターアングルカムのキーボルトをゆるめる
と、スプリングのテンションを変えることなく
ビーターの角度を無段階に調整することがで
きます。好みのビーターアングルが決まったら
再びキボルトで固定します (図3)。

セッティングの際は、ビーターシャフトをビー
ターホルダーリンクに差し込み、好みのポジ
ションが決まったらキーボルトで固定します 
(図2)。
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デュオビート・ビーター 
   (2ウエイ・ビーター)
スタンダードなフェルト（A）とハードな樹脂
（B）の 2タイプの素材を使い、それぞれ異な
る形状をもたせたビーター。サウンドの違いを
ぜひお試し下さい (図1)。



フープクランプ
バスドラムのフープをはさみ、ウイングボルト
を締めてペダルを固定します (図5)。
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製品改良のため予告なくデザイン・仕様を変更する場合がありますので御了承下さい。
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（注）ホーローネジがゆるんだ場合には、付
属の六角レンチで締め直して下さい。また、
チェーン、カムローラー、フットボードヒンジ
などの可動部分には時おり注油（グリス等）
して下さい。

ベアリングへの注油に、粘性の低い潤滑油
のご使用はお控えください。




